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Technisches Merkblatt         Lack-Retuschierstift 240 & 
       FeinLiner 242 
 
I. PRODUKTBESCHREIBUNG 
 

Deckender Lack-Retuschierstift. 
 

Anwendungsbereich:  Für Farbkorrekturen an Holz-, Kunststoff-, Glas- und Metall-Oberflächen. 
    Geeigent für den Innen- & Außenbereich. 
 
Farbtöne:   36 Farbtöne aus den Sortimenten A, B & G. Sondereinstellungen laut 
    Mustervorlagen. 
 
Verpackung:   12 Stifte im Karton verpackt. 
 
 
II. PRODUKTEIGENSCHAFTEN 
 
Allgemeines:   Hochwertiger Lack auf Acrylatbasis. 
 
Lösungsmittelbasis:  Butylacetat. 
 
Chemikalienbeständigkeit: Gegen haushaltsübliche Möbelreiniger. 
 
Lichtbeständigkeit:  Gut. 
 
Überstreichbarkeit: Nicht notwendig. Jedoch lassen ich ausgebesserte Stellen mit fast allen 

gängigen Lacksystemen überlackieren. Eine Probelackierung wird 
empfohlen. 

 
 
III. VERARBEITUNGSTECHNISCHE HINWEISE 
 
Untergrund:   Die zu bearbeitende Stelle sollte trocken, sauber und fettfrei sein. 
 
Anwendung: Stift vor Gebrauch gut schütteln. Kappe abziehen. Stift senkrecht nach 

oben halten und die Spitze zum Entlüften einmal runterdrücken. Beim 
Erstgebrauch Spitze mehrmals niederdrücken und etwas warten, bis die 
Spitze mit Lack benetzt ist. Ohne Druck anwenden. Bei weiterem 
Lackbedarf erneut ein- bis zweimal drücken. Kappe nach Gebrauch sofort 
wieder aufstecken. 

 Bei Zimmertemperatur anzuwenden. 
  
 Eingetrocknete Spitzen können durch eine neue Spitze ersetzt werden. 
 
Lagerung:   12 Monate. 
    Lack-Retuschierstifte kühl und trocken lagern. 
 
 
 
 
 
Alle Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen 
und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch auf Verbindlichkeit dieser Angaben aus. 
Eine Gewährleistung übernehmen wir für die gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse. 


